um so hoher ist bei gleichen Randbedingungen  die

Oberflachentemperatur.

Mindestwarmeschutz

In diesem Zusammenhang wird Gberpriift, ob der Mindestwarmeschutz,
bezogen auf das Datum der Baugenehmigung und die betreffenden
Bauteile, eingehalten ist.

- Zum Zeitpunkt der Baugenehmigung galt die DIN 4108, 5/1860,
‘Warmeschutz im Hochbau®. In der DIN, Tafel 3, sind die Anforderung an
die Bauteile angegeben. Die Berechnungen zu den Bauteilen sind in der
Anlage 6 aufgefiihrt, Die AuBenwand mit Mauerwerk und die Aultenwand
mit dem Betonbalken erflllen die Anforderungen.

In der Tabelle 3 ist flr die Anforderungen an AuRenwénde angegeben: ,an
jeder Stelle”. Das beinhaltet neben anderen Bauteilen ebenfalls den
Rollladenkasten. Die kalte Aufenluft dringt durch den Auslaufschlitz in den
Rolladenkasten ein. Der Rollladenkasten ist das trennende Bauteil
swischen Innen und AuRen. Es handelt sich um unzul@ssige
Warmebrlcken.

Die AulRenwand im Bereich der Rollladenkésten erfallt den
Mindestwarmeschutz nach der zur Bauzeit gultigen DIN 4108
warmeschutz im Hochbau® nicht. Diesbezliglich weist die betreffende
Bausubstanz Ménge! auf,

Die Berechnung zum Mindestwarmeschutz ergibt, dass eine zusatzliche
Warmedammung z. B. aus Polystyrol mit einer Dicke von 1,0 cm ausreicht,
um die Anforderungen an den Mindestwarmeschutz zu erfilllen. (Anlage 6)
Vergleichsberechnungen mit dem Warmebriicken-Computerprogramm
Dammwerk® ergeben, dass durch diese Warmedammung die
Oberflachentemperatur neben dem Rollladenkasten nicht beeinflusst wird.
Der Warmeabfluss an den Aulenwénden zu dem Hohlraum der
Rollladenkasten erfolgt im wesentlichen tber das am Hohlraum endende

Mauwerk und Uber den durchlaufenden Betonbalken. Der vorhandene

Schimmelpilzbefall neben den Rollladenkasten ist nicht auf die fehlende




