Rollladenkasten, seitliche Abschlussteile

Schichtaufbau d(m) | A (kcal/mxhxgrd) | dfx (m?xhxgrd/kcal)
Nadetholz 0,029 0,120 2| 0,242
1A T Tnsg. = 0,242

e

1/A = 0,242 m’xhxgrd/keal =0,45 m?xhxgrd/kcal

= nicht eingehalten 7&45 OC
Rollladenkasten, Rahmenprofil unter der Decke

Schichtaufbau d (m) | (kcal/mxhxgrd) | d/i (mxhxgrd/keal)
Nadelholz 0,018 0,120 : 0,150

1A | Insg. = 0,150

1/A = 0,150 m*xhxgrd/keal <0,45 m?xhxgrd/keal

= nicht eingehalten 5,08 -GC
g : (e
325

Rollladenkasten, seitliche Abschlussteile - erforderliche

Warmedammung

Schichtaufbau d(m) | (kcalimxhxgrd) | d/x (m*xhxgrd/kcal)
Nadelholz 0,029 0,120 0,242
Warmedammung| 0,010 0,040 ° I 0,250

1A ki Insg. = 0,242

1/A = 0,492 m*xhxgrd/keal > 0,45 m°xhxgrd/keal

= eingehalten
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Anlage 6.2




