DIN 18 065 Gebaudetreppen

6 Anforderungen
6.1 Allgemeines
Die Mefregeln sind in Abschnitt 4 festgelegt.

Die in Tabelle 1 angegebenen Mindestmale fur nutzbare Treppenlaufbreite und Treppen-
auftritt durfen durch Fertigungs- und Einbautoleranzen nicht unterschritten werden; die
HéchstmalRe fur die Steigungen durfen nicht Gberschritten werden. Nutzbare Laufbreite,
Steigung und Auftritt sind daher so zu planen, daR die Werte in fertigem Zustand einge-
halten werden. Die in Abschnitt 8 genannten Toleranzen durfen auf die Grenzmalfe nicht
angerechnet werden.

6.2 Treppenlaufbreite, Treppensteigung (s), Treppenauftritt (a)

In Tabelle 1 sind Grenzwerte fur Treppen festgelegt, die nach 6.1 einzuhalten sind.

Spalte 1 2 3 4 5
Nutzbare Trep- . .
. . Treppenstei- | Treppenauftritt
Zeile | Gebdudeart Treppenart g}ejglaufbreﬂe qung s ? max. |a ¥ min.
Treppen, die zu
5 Aufenthaltsrdumen 80 20 234
fiihren
Wohngebaude ;
mit ni(?ht mehr als K‘ellertreppen. die
swei Wohnunaen nicht zu Aufent- 80 21 219
3 ) 9 haltsrdumen fiihren
Bodentreppen, die
nicht zu Aufent- 50 21 219
haltsraumen fiihren
Sonstige Baurechtlich not-
4 | Gebaude wendige Treppen 100 19 2
Baurechtlich nicht
notwendige (zusétz-
5 Alle Gebaude liche) Treppen 50 21 21
(siehe 3.4)

" schlieBt auch Maisonette-Wohnungen in Gebduden mit mehr als zwei Wohnungen ein.

2 aber nicht < 14 cm ; Festlegung des Steigungsverhaltnisses s/a siehe Abschnitt 7.

% aber nicht > 37 cm ; Festlegung des Steigungsverhaltnisses s/a siehe Abschnitt 7.

4 Bei Stufen, deren Treppenauftritt a unter 26 cm liegt, muR die Unterschneidung u mindestens so
groR sein, daR insgesamt 26 cm Trittflaiche (a + u) erreicht werden (siehe 6.7.2).

% Bei Stufen, deren Treppenaulftritt a unter 24 cm liegt, muB die Unterschneidung a mindestens so
groR sein, daR insgesamt 24 cm Trittflache (a + u) erreicht werden (siehe 6.7.2).

Tabelle 1: Grenzmalie (Fertigmale im Endzustand) MaRe in Zentimeter
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